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パッケージエアコン施工のお勧め部材を集めてみました!

パッケージエアコン用断熱ドレンアップ配管ホースパッケージエアコン用断熱ドレンアップ配管ホース

新商
品
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■点検タンク付

ホース長さ 適合管(機器側) 適合管(配管側) 品　番 入数

700 VP(20,25)・
DP(20,25)・VE22

VP(25,30(20※))・DP(25(20※))
断熱ドレンホース25・VE22※

 BWMH-7
1000

1
1 BWMH-10

ホース長さ H 適合管(機器側) 適合管(配管側) 品　番 入数機器側 配管側
300 400 460 VP(20,25)・

DP(20,25)・VE22
VP(25,30(20※))・DP(25(20※))
断熱ドレンホース25・VE22※

 BWMH-T7
600 400 760  BWMH-T10

4,200
5,200

5,400
6,700

※印の適合はアダプター使用時です。

※印の適合はアダプター使用時です。

標準価格

標準価格

1
1

アダプター付
※適合管のサイズ
　変更用

アダプター付
※適合管のサイズ
　変更用

すき間埋め保温テープ付 継手用保温材×２種類 すき間埋め保温テープ付 継手用保温材×２種類 点検タンク用保温材付すき間埋め保温テープ付 継手用保温材×２種類

■点検タンク付

すき間埋め保温テープ付 継手用保温材×２種類 点検タンク用保温材付

逆止弁付き点検タンク
・吊りボルトに固定可能
・防臭・防虫対策にも

逆止弁付き点検タンク
・吊りボルトに固定可能
・防臭・防虫対策にも

配管側保温材配管側保温材

●点検タンク付は配管取り付け後にドレン水の流れを確認可能。また、点検タンク部を吊りボルトに固定することも可能です。

施工例

■ストレート配管 ■エルボ配管配管側→

←機器側

配管側→

←機器側

パッケージエアコンのドレンアップに!パッケージエアコンのドレンアップに!パッケージエアコンのドレンアップに!パッケージエアコンのドレンアップに!

配管側の接手はストレートとエルボどちらに
も形状変更が可能なので現場に合わせた配管
が可能です。

ストレートにも エルボにも

変形可能!

機器側保温材機器側保温材

アダプター付
※適合管のサイズ変更用
アダプター付
※適合管のサイズ変更用



震度7相当!

コーナー部

交差部

ソケットくるくる
吊りボルト用ナット回し器

新商
品

ガチタフ
吊り機器用耐震振れ止め部材

新商
品

P.584

2021-22年度
管材総合カタログ vol.23

P.490・529・646

2021-22年度
管材総合カタログ vol.23

R

●電動ドライバーを用い、吊りボルト
　上のナットを移動させる場合に使用
　します。

SKK-1

品   番

1

標準価格入数適合ナット

W3/8、M10、W1/2ナット 3,960

FDKT-3

品   番

20

標準価格入数適合ボルト

W3/8 240

管は交換できます。
PF管22(MF、MFXは除く)
当社サヤ管呼び25
※管の長さは650mm以下
　としてください。

移動可能
距離

先
端
か
ら

①
ソケットくる
くるのシャン
クを充電ドラ
イバーチャッ
ク部の奥まで
差し込み、確
実に締め付け
ます。

②
ソケット部を
ボルトのナッ
ト部まで差し
込みます。

③
本体のグリップを
保持し、充電ドラ
イバーでソケット
を回し、ボルトを
移動させます。

六角ナット
吊りボルト

ソケット部

グリップ

ソケットくるくる

吊りボルト上のナットをラク～な姿勢で移動できる!吊りボルト上のナットをラク～な姿勢で移動できる!

使用前

パッケージエアコン等
　吊りボルトの振れ止めに!
パッケージエアコン等
　吊りボルトの振れ止めに!

兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の
耐震試験にて振れ抑制効果を確認しました。

ガチタフ

W3/8 スライドバー

スライドバー

取り付け方

② ③①

①ボルトにガチタフを押し
込み、仮止めします｡
※製品に表裏はありません
のでどちら側を使用して
も問題ありません｡

②スライドバーを取り外
し、ボルト横に差し込み
ます。
　（スライドバーはねじっ
て取り外せます。）

③もう一方にボルトを押し
込み仮止めし、任意の角
度に回転させ、同じ要領
でスライドバーをボルト
にセットします。

●工具不要！スライドバーを差し込むだけの簡単施工！

●1部材でコーナー部も交差部も施工が可能なので、
　施工時や発注時に部材選定に迷う事がありません。

( )おおよそ20個でパッケージエアコン1台分の
施工が可能です。

軽量な
樹脂製！

軽量（樹脂製）なので
現場での運搬も、
高所作業も
ラクに行えます。

耐震試験の
様子等
製品動画
(QRコード)



使用形状

●600角使用時 ●450角使用時

未掲載

2021-22年度
管材総合カタログ vol.23

点検口確保枠
空調配管のスペース確保に!

天井点検口
天井点検口を設置!

好評
発売
中

新商
品

ワッシャーキャッチ
イライラするワッシャーの落下を軽減!

新商
品

TKSW-4560 660

品   番

1

標準価格入数適用点検口サイズ

450角・600角

WAC-3

品   番

1

標準価格入数適合ソケット(外径)

17mm
(Φ23～24mm)

適　　用

ナット・平座金
(W3/8・M10)

TTA-450

品   番

1

標準価格入数

465

L天井施工開口寸法

455×455mm

TTA-600 1615604×604mm

4,580

600

7,050

L

枠：アルミ製
取付ボード厚：3～29mm

屋内専用

●目地隙間ができず、チリやホコリが落ちにくい構造です。
●ハンガーがスライドするので取り付け位置が自由です。

天井点検口の設置予定スペースを
事前に確保しておけます!

段ボール製
P.412

2021-22年度
管材総合カタログ vol.23

P.585

2021-22年度
管材総合カタログ vol.23

※(　)内寸法は450角時です。余計な
配管等をされ
にくい!

吊りボルト

ワッシャー等が落下
しやすくイライラ。

磁石でくっつけて落下
を防ぎます。

通常のソケットだと… ワッシャーキャッチの場合

ポロッ 落とさず
取り出し
可能

充電
ドライバー

ソケット
(市販品)ワッシャー

キャッチ

取り付けも簡単!
磁石
で

ピタッ
!

吊りボルトから取り外す際の
ワッシャーの落下を軽減します！

磁石
φ32

1
4

●吊りボルトに固定してある器具を取り外
　す際に、ワッシャー等の落下を軽減する
　工具です。
●ワッシャーキャッチの上部に磁石が付い
　ており、ワッシャーをキャッチします。
●充電ドライバー等のソケットに簡単に取
　り付けられます。

R



インターネットで『未来工業』と検索してください。

未来工業 検 索 ミライのホームページもご覧ください。新着情報等、お役立ち情報満載です。
https://www.mirai.co.jp/ 　　Eメール　mirai@mirai.co.jp

JIS認証取得

※このカタログは､2021年4月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業
　者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします｡)
※カタログに掲載しております標準価格は、当社が希望する小売価格です。尚、掲載しており
　ます商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。
※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

本　社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支　店：仙　台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232　新　潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
　　　　東　京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870　名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764
　　　　大　阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814　中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023
            福　岡：TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223

工　場：札　幌、山　形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大　垣、垂　井、熊本第1、熊本第2

営業所：札　幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288　旭　川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673
　　　　盛　岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099　仙　台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232
　　　　郡　山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897　新　潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234
　　　　松　本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142　北　陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151
　　　　水　戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0295) 53-0087　さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344
　　　　東　京：TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870　千　葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358
　　　　横　浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622　静　岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506
　　　　名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764　大　垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900　
　　　　大　阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814　神　戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556　
　　　　高　松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023　松　山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904　
　　　　広　島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (082) 545-9283　福　岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223
　　　　大　分：TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546　長　崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730
　　　　熊　本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963　鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326　
　　　　沖　縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (098) 894-6482

私の逸品私の逸品 沖縄営業所　金城　弘沖縄営業所　金城　弘vol.14vol.14

・エアコンを設置する場合に設置業者様が防火処理を忘
　れないよう事前に設置しておける便利な部材です。
・粘土状で、開口と配管の隙間に埋めるだけの簡単施工！
・面倒なモルタル埋め戻しも不要です！

・「防火パテは、どのメーカー様も長方形でエアコン用
　の配管貫通穴に丸めないと入らないので非常に苦労し
　ていた。エアコンの穴に合わせて頂きありがとうござ
　います。」といった施工業者様からの声がありました。

●製品について

●お勧めポイント

●お客様の声

・袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)
　内に置いておけます。

防火部材 タイカブラック
パテエース（エアコン共住区画用）
(品番：MTKB-AVU7５,AVU100)

ダクトノバース (正円タイプ)
アルミフリーダクトを一人で伸ばせる!

開口(スリーブ)

壁面 パテエース

配管
キャップ袋入り

国土交通大臣認定品
(一財)日本消防設備安全センター 性能評定品

新商
品

AFDK-S 4,990

品   番

1

標準価格入数適　合　管

AFD-(75,100N,150,200,250,300)

①120×120mm以下の
　柱に括り付ける。

②クリップを止める

③アルミフリーダクトを引っ張る。

クリップ

柱等

アルミフリーダクト

フック

ロープや番線を柱等に括り
付け、フックを引っかけれ
ば、120mm×120mmを超
える柱での使用もできます。

柱等
ロープ・
番線等

フック

アルミフリーダクトを
簡単・キレイに伸ばせます!1人で

R
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