
引き出しエンドR

CD管・PF管 

PF管 

CD管・PF管 

コンクリート打設後 ※スクリュー釘は使用しない

※取り外した引き出しエンドは再利用できます。

●エンドカバーは、釘3本
で固定してください。

釘溝で固定した場合、
ペンチにて外せます。  

※釘溝で固定すれば、コンク
リート打設後釘が簡単に外
せます。

※釘溝での固定は、釘が型枠
に付いていく場合がありま
す。   

●釘を取り、カバーを取り外します。
※カバーが外れない場合は、溝を

　　ペンチ等で挟み外してください。

コンビネーション
カップリング

●CD管・PF管に、コンビネーショ
ンカップリングを取り付け、PF
管を配管します。 

①配管側のノックアウトをハンマー等で
打ち抜きCD管・PF管を差し込みます。
※管は抜けないよう鉄筋等に結束して
ください。

②引き出しエンドを幕板に釘打ち固定し
ます。
※打ち込みにくい場合は釘を外側に傾
け斜めに打ち込んでください。
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種類 品　番 適合管 L H B b φD1 φD2 入数 希望小売価格（税抜）

CD管用 CDE-1622H CD管（16,22） 160 38.5 62 50 21.5 27.6 10 170
CDE-2228H CD管（22,28） 180 43.5 68 59.6 27.6 34.2 10 200

PF管用
MFSE-1622H PF管（16,22） 160 38.5 62 50 23.5 30.7 10 170
MFSE-2228H PF管（22,28） 180 43.5 68 59.6 30.7 36.7 10 200

●エンドカバー（二重天井への引き込み）として使用します。
●直接管を差し込むだけです。
●管の挿入が一目でわかる半透明。


