
コンサドルR （コンクリート･ブロック壁用）

●VVFケーブル（兼用） ●同軸ケーブル 

ご注意
●凹凸面やALC、木等のやわらかい所へのご使用はお
　避けください。
●PCや古いコンクリート等にはご使用できない場合
　があります。予めお試しのうえご使用ください。
●壁面にピッタリ合わせ、ピンを垂直に打ち込んでく
　ださい。
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種類 品　番 適用ケーブル 入数 希望小売価格（税抜）VVFケーブル 同軸ケーブル

―

CS-1 1.6×2C 
2.0×2C

3C-2V･TVECX 
TVEFCX

1ケース
（50個入） 4,450

CS-2 1.6×3C 
2.0×3C

5C-FV･5C-2V 
5C-FB

1ケース
（50個入） 4,810

CS-3 2.6×2C
3C

5C-FV･5C-2V 
5C-FB

1ケース
（50個入） 5,330

ニ
ュ
ー
タ
イ
プ

CS-1N 1.6×2C 
2.0×2C

3C-2V･TVECX 
TVEFCX

1ケース
（50個入） 4,450

CS-2N 1.6×3C 
2.0×3C

5C-FV･5C-2V 
5C-FB

1ケース
（50個入） 4,810

CS-3N 2.6×2C
3C

5C-FV･5C-2V 
5C-FB

1ケース
（50個入） 5,330

●VVFケーブル･同軸ケーブルのどちらにも
ピッタリ適合する兼用タイプです。
●コンクリート、ブロック壁に直接打ち込め
ます。（下穴加工、一切不要！）
●強じんな特殊ピン付！簡単に打ち込め、
ガッチリ固定します。

（ピン：φ1.2×4本）

ニュータイプ
　打ち込みがラクな2本ピン！
　（ピン：φ1.5×2本）

丈夫な
樹脂ケース入

■ニュータイプ

※この商品の価格は1ケース価格です。
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