
固定ブロック

75

120 L

固定ブロック用M6ナット 固定ブロック用サドル

品　番 L 重量（㎏） 入数 最小入数 希望小売価格（税抜）

GKB-150CM 170 1.9 4 1 2,350
GKB-350CM 370 4.3 2 1 3,980

■固定ブロック

品　名 品　番 入数 希望小売価格（税抜）

固定ブロック用M6ナット GKBN-M6 10 120
固定ブロック用サドル GKBS 10 68

■固定ブロック用M6ナット・固定ブロック用サドル

●トラフレキを屋上配管する場合等の台座として使用します。
●タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
●コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めのゴム付なの
で安定感があります。
●固定ブロック用サドルにより固定ブロックをアンカー固定することができ
ます。

屋上配管用 色：ミルキーホワイトプラスチック製（コンクリートブロック入）

GKB-150CM

許容静荷重：490N（50㎏f）
◦タッピンねじ（φ4×20）×4本

GKB-350CM

許容静荷重：1.37kN（140㎏f）
◦タッピンねじ（φ4×20）×8本

固定ブロック用M6ナット
◦M6ねじ付

固定ブロック用サドル

※GKBN-M6は他の固定ブロックにも使用できます。
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