
ラクダシポール用 単管クランプ

機器取付金具
・金具×2
・ねじ×2

添付品

①Uボルトとクランプバーでラクダシ
　ポール下柱をはさみ(2箇所)ナット
　で固定します。

単管

①

②

クランプ

②クランプで単管をはさみ、ナット
　をレンチ等で固定します。

クランプバー

Uボルト

ナット

ラクダシポール(下柱)

単管
クランプ
ナット

■ボックス等の取り付け方

ラクダシポール(上柱)

金具

(機器取付金具の使用方法)

ねじ

ボックス

引込み小柱としては使用
しないでください。

ラクダシポール

単管クランプ

機器取付金具

単管

63
00
～
45
00
㎜

10
50
㎜
以
上

ラクダシポール

単管クランプ

単管

頑丈に組まれている
単管に1050㎜以上の
ピッチで必ず2ヶ所
固定する。

ラクダシポールの底面を
浮かせないように設置し
てください。
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品　番 適合パイプ径 適　用 入数 希望小売価格（税抜）

MRD-KSTK φ42.7～φ48.6 ラクダシポール（MRD-63Y） 1組 8,780

●工事現場や災害復旧の仮設用途として、施設された単管に直接ラクダシポー
ルを固定するクランプです。ラクダシポールにアンテナやカメラなどを取
り付けて使用します。
●単管への固定により、仮設現場において穴を掘らずにラクダシポールを設
置することができるため、撤去時も含め、現場の省力化が可能です。
●ラクダシポールへの機器取付用金具付。

2個1組
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