
●天井からのボルトの吊り下げに使用します。壁面への取り付けも可能です。
●天井に固定し、ボルトを差し込むだけの簡単施工。さらにボルトをねじ込むと回り止めになります。
●鋲打機固定タイプなのでスピーディーに施工ができます。

■BKG-3

適合ボルト 固定穴径  
 品　番 入数   

W3/8 φ5mm   BKG-3 100 10  

■GGBK-3

ボルト固定具 

■鋲打機用
適合ボルト  

 品　番 入数   
W3/8   GGBK-3 100 10  

●ガス式鋲打機で固定するタイプです。

電気・
ガス式鋲打機
対応

●許容静荷重

天井面の場合
49N(5kgf)

壁面の場合
29N(3kgf)

150mm迄

■ビス固定用

●ボルト挿入時
　内部のストッパーが広がる。

●ボルトの引き抜き方向に
　　負荷が掛かっている時
　ストッパーがボルトを挟み
　抜けない。

ボルトの固定は差し込むだけ、
さらに、ねじ込むと回り止めになります。

ボルト
固定具

コンクリートビス等

■鋲打機用
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※図面は鋲打機用です。

最小
入数 希望小売価格（税抜）

340

最小
入数 希望小売価格（税抜）

320


