
木造耐火建築物に最適！木造耐火建築物に最適！
2時間耐火性能までを確認 (木部の炭化検証を含む)

一般社団法人 日本ツ－バイフォ－建築協会　共同開発品
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M4ねじ
耐火ボックス
(木造耐火用 )

コンセント等

耐火材付

ボックス周りに耐火被覆を
施す必要がありません。

ボックスのみで施工OK！
充填材も不要です。
通常の配管・付属品で施工可能です！

ボックス内への防火部材の
施工も必要ありません。

裏面をご覧ください

耐火ボックス(木造耐火用)耐火ボックス(木造耐火用)耐火ボックス(木造耐火用)
防火部材 タイカブラックR



■壁内に断熱材を入れない場合

PF管
(22以下 )

耐火ボックス
(木造耐火用 )

PF管コネクタ
(22以下 )

間柱

80mm以上

自在バー
調整固定バー

強化せっこうボード(21mm厚 )
※間柱と自在バーの間

強化せっこうボード(21mm厚 )
※間柱と自在バーの間

自在バー
調整固定バー

耐火ボックス
(木造耐火用 )

コンセント、スイッチプレート

PF管コネクタ (22以下 )

PF管
(22以下 )

●正面図

■壁内に断熱材を入れる場合

●正面図

●上面図

強化せっこうボード(21mm厚 )
※ボックス設置部全周

自在バー
調整固定バー

耐火ボックス
(木造耐火用 )

コンセント、スイッチプレート

PF管コネクタ (22以下 )

PF管
(22以下 )●上面図

●自在バー、調整固定バーの間柱への取り付けは、強化せっこうボード21mm厚を介して行ってください。
●耐火ボックスの設置は間柱から80mm以上離した位置としてください。

施 工 例

施 工 上 の 注 意

PF管
(22以下 )

PF 管コネクタ
(22以下 )

自在バー
調整固定バー

耐火ボックス
(木造耐火用 )

強化せっこうボード(21mm厚 )
※ボックス設置部全周

間柱

80mm
以上

断熱材

技術資料 耐火ボックス
(木造耐火用)

耐火ボックス(木造耐火用)
防火部材 タイカブラックR



(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認ください。その他のご注意

■MTKB-MA31-2H ■MTKB-MA32-2H

■MTKB-2CSW-2H ■MTKB-3CSW-2H■MTKB-1CSW-2H

●ボックスのノック使用時は以下のことにご注意ください。

●ボックスノック部の耐火材が抜いてある側を優先してコネクタを取り付けてください。
●通線する際は必ずPF管を用い、一つのボックスに3本までとしてください。
●コネクタを取り付ける際はロックナットで耐火材を押し潰しながら堅牢に締め付けてください。

●ボックス内側のロックナット取り付け時、ノック部の
　耐火材がない側を優先して使ってください。

●ボックス反対側に配線する場合はボックスノック部内
　側の耐火材を切れ目に沿って取り除いてください。

■その他の施工上の注意事項

耐火ボックス(木造耐火用)
防火部材 タイカブラックR



JIS認証取得 ■本　社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1　〒503ｰ0201　TEL(0584)68ｰ0001(代)　
■支　店：仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・中四国・福岡　
■工　場：山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・垂井・熊本第1・熊本第2
■営業所：札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・さいたま・東京・千葉・
　　　　　横浜・静岡・名古屋・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分・長崎・
　　　　　熊本・鹿児島・沖縄

ホームページ https://www.mirai.co.jp/　Eメール mirai@mirai.co.jp

チ_TB-MT(2)

※このチラシは、2023年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれて
　おりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(このチラシからの無断転載はかたくお断りします｡)
※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

●木造耐火建築物のスイッチ・コンセント設置箇所の壁裏ボックスとして使用し
　ます。
●あらかじめボックスに防火部材が取り付けてあるので加工の手間がありません。
●通常のPF管、CD管の付属品で施工できます。

●木造耐火建築物のスイッチ・コンセント設置箇所の壁裏ボックスとして使用し
　ます。
●あらかじめボックスに防火部材が取り付けてあるので加工の手間がありません。
●通常のPF管、CD管の付属品で施工できます。

耐火スイッチボックス(木造耐火)

耐火スタットレットボックス(木造耐火)

1個用

2個用

3個用

丸型

小判型

平塗代カバー付

平塗代カバー付

）スクッボ（ JIS C8340(ボックス)

中型四角 (浅型 )

種類 品　番 適合ノックアウト 入数

MTKB-1CSW-2H

MTKB-3CSW-2H

1個用 1

1

1

MTKB-2CSW-2H2個用

3個用

22・22(25・25)×4

16・22・16(19・25・19)×2
16(19)×1　22(25)×1

22・22・22(25・25・25)×2
22・22(25・25)×2

種類 品　番 適合ノックアウト 入数

MTKB-MA31-2H丸型 1

1MTKB-MA32-2H

4,460

8,250

6,150

4,880

4,880小判型

●メガネ型
22・22(25・25)×4

●メガネ型
22・22(25・25)×4

）スクッボ（ 

■MTKB-MA31-2H ■MTKB-MA32-2H

■MTKB-2CSW-2H ■MTKB-3CSW-2H■MTKB-1CSW-2H

「木造建築物の防・耐火設計マニュアル」　(一財)日本建築センター
「枠組壁工法 耐火建築物 設計・施工の手引」　(一社)日本ツーバイフォー建築協会 対応品

耐火ボックス(木造耐火用)
防火部材 タイカブラックR

希望小売価格(税抜)

希望小売価格(税抜)


